Produktdatablad

HEMPEL

Trust is earned

Hempel's Underwater Primer 26030

Produktegenskaber

Beskrivelse

Hempel's Underwater Primer er en hurtigtarrende primer med
aluminiumsflager til omrader under vandlinjen. Til brug som sealer pa
gammel bundmaling eller som tiecoat oven pa epoxy-grundet
overflade fgr bundmaling.

Anbefalet brug
Velegnet til glasfiber, tree og stal. Til brug pa alle omrader under
vandlinjen, inklusive kal.

Driftstemperatur:
- Min., anbefalet af Hempel ved tar eksponering: -40 °C [XX °F].

Produktsikkerhed

Flammepunkt 35°C [95°F]

VOC-indhold
Lovgivning Veerdi
EU 477 g/L [3,98 Ib/US gal]

| henhold til specifik lovgivning - se naermere oplysninger i forklarende noter pa
Hempels websted Hempel.com eller pa dit lokale Hempel-websted.

Handtering

Handter forsigtigt. Laes sikkerhedsanmaerkningen pa emballage og
beholdere far og under brug og falg alle lokale og nationale
sikkerhedsforskifter. Laes altid produktets sikkerhedsdatablad(e)
sammen med produktdatabladet.

Produktdata

Produktkode: 26030

Standardfarve | kode: Aluminium / Aluminiumsgra 19000
Volumen torstof: 39 + 2%
Veegtfylde: 1,1 kg/L [10 Ib/US gal]

Reference tarfilmstykkelse: 50 um [2,0 mils]

Forbehandling

Renhed

- Fjern olie, fedt og lignende urenheder ved brug af et passende
oplgsningsmiddel.

- Renggr med Hempel's Pre-Clean.

Nybygning:

- Ubehandlet overflade: Slib, og fjern alt stav.

- Nyt tree: Maet den tarre, rene overflade med en egnet
treebeskyttelse og lad den tarre.

- Stal: Salte og anden forurening fiernes ved (hgijtryks)spuling med
ferskvand. Al rust og lgst materiale fiernes ved sandblaesning eller
mekanisk afrensning. Fjern stgv.

- Grund med angivet Hempel's Primer.

Vedligeholdelse og reparation
- Tidligere malet overflade: Slib, renggr og tar overfladen.
- Foretag pletreparation og slib til overfladen har en jeevn profil.

Pafaring

Fortynder
Hempel's Thinner 811 08111

Rensemiddel
Hempel's Thinner 811 08111
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Pafaringsmetode

. Fortyndin
Veerktgj makys. volg.’
Rulle 5%
Pensel 5%
Malepude 5%
Airless spray 20%

Begreens fortynding til et absolut minimum. Produktet kan pafares med spray.
Kontakt Hempel for yderligere oplysninger. Sprayindstillingerne er vejledende
og skal maske justeres. Trykket er geeldende for en produkttemperatur p&
20°C [68°F].

Filmtykkelse

Anbefalet

Torfilmstykkelse 50 pm [2,0 mils]

Vadfilmstykkelse 128 pm [5,1 mils]

Teoretisk raekkeevne 7,8 m?/L [318 sq ft/US gal]

Undgé overdreven filmtykkelse for at opna det bedste resultat.

Pafaringsbetingelser
- For at undga kondens paferes produktet p& en ren og ter overflade
ved en temperatur, som er mindst 3°C [5°F] hgjere end dugpunktet.

Relativ luftfugtighed:
- Relativ luftfugtighed skal ligge under 85% under pafaring og
haerdning.

Bemeerkninger

- Omrgres grundigt far brug.

- Giv porgse overflader grunder med farste lag af produktet fortyndet
med den angivne Hempel's Thinner: maks 20%.

- Pafgr 2 fulde ufortyndede lag.

- Tidligere epoxy-grundet overflade: Pafar 1 lag af produktet som
heeftegrunder.

- Overmal tokomponentprodukter med et enkomponentprodukt, nar
overfladen er naesten tar og stadig fales en anelse kleebrig.

- Tidligere malet overflade: Pafer 1 fuldt ufortyndet lag.

- Tilseet fortynder for at lette pafaringen, hvis det er ngdvendigt:
maks. 5%.

- Overmal med den valgte bundmaling.

Tarring og overmaling

Produktkompatibilitet
- Forudgdende lag: De anbefalede produkter er: Hempel's Sealer (for
new wood), Hempel's Light Primer

- Efterfglgende lag: De anbefalede produkter er: Hempel's
Antifoulings

Torretid

10°C 20°C
Overfladetemperatur (50°F] (68°F]
Bergringstar timer 6 3

Fastlagt for en terfilmstykkelse p& 50 micron [2.0 mils] ved standard
betingelser, se Hempels forklarende noter for yderligere oplysninger.

Overmaling

Hempels specifikation overgar alle retningslinjer, der er angivet i
overmalingstabellen

) 10°C 20°C

Kvalitet [50°F] [68°F]
Under vandlinjen

Hempel's Min. 4% t, 2% 1.

Underwater Maks Intet maks Intet maks

Primer 26030 ' ' '

Torringsforhold

- For at opnd den angivne tgrretid er det vigtigt at opretholde
tilstreekkelig ventilation under pafgring, tarring og haerdning.

- Kondens pé den nypaferte maling bgr undgas

Overmalingsdetaljer

- Intet maksimalt overmalings interval, men hvis overfladen er blevet
kontamineret med olie og forurening, skal den renses omhyggeligt
med et egnet renggringsmiddel, skylles med rent vand og tarre. Slib
let, og fjern alt stgv inden overmaling.

Andre bemaerkninger
- Overfladen skal veere ren fgr overmaling.
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Opbevaring

Holdbarhed

. 25°C
Omgivelsestemperatur [77°F]
Produkt 60 maneder

Holdbarhed fra produktionsdato ved opbevaring i originale, udbnede
beholdere. Herefter skal produktkvaliteten kontrolleres igen. Opbevaring ved
hgje temperaturer kan reducere holdbarheden. Holdbarheden trykt pa

CO,-fodaftryk

Torfilmstykkelse 1pm 1 mil

GWP (Drivhusgaseffekt) 13,2 g CO.e/m? 0,068 Ib COelft2

CO.-fodaftrykket er for 1 kvadratmeter overflade med en terfilmstykkelse p& 1
micron / mil.

CO.-fodaftrykket inkluderer rdmaterialer, transport til Hempels fabrik,
Hempels produktionsprocesser samt eventuelle flygtige organiske
forbindelser (VOC) der afgives under og efter p&fering af produktet.

produktetiketter er baseret pa regionale klimaforhold. Kontakt Hempel for at f&

radgivning. Beregningen er baseret p& den standardfarve, der er angivet i denne

PDS. Veerdierne kan variere afhaengig af farve.
Opbevaringsforhold

- Produktet skal opbevares i henhold til lokal lovgivning, ved mindst
5°C [41°F] uden direkte sollys og beskyttet imod regn og sne.

- Produktet skal opbevares i overensstemmelse med
sikkerhedsdatablad, etiket og lokale bestemmelser. Opbevar
beholderne i et tart, skyggefuldt, kaligt, godt ventileret rum og pa
afstand af kilder til varme og anteendelse. Beholdere skal holdes
teet lukket. Handteres forsigtigt.

Yderligere information

Yderligere oplysninger findes pa Videncentret: https:
https://www.hempel.com/knowledge-center

. Nedenstadende dokumenter findes i afsnittet »Tekniske
retningslinjer«:
https://www.hempel.com/knowledge-center/technical-guidelines
eller pA Hempels hjemmeside.

- Forklarende noter for produktdatablad.
- Pafgringsmetoder.

Dette produktdatablad vedrerer det leverede produkt (“Produktet”) og vil Izbende blive opdateret. Kaberen/brugeren bgr derfor henholde sig til det produktdatablad, der leveres sammen med det pageeldende
parti af Produktet (og ikke en tidligere version af dette). Udover produktdatabladet vil keberen/brugeren modtage et eller flere af nedenstéende specifikationer, erkleeringer og/eller retningslinjer, eller de vil
veere at finde pa Hempels hjemmeside under ‘Produkter’ p& www.hempel.com (“Supplerende Dokumenter”):

Nr. |Dokumentbeskrivelse Placering/bemaerkninger

Teknisk erklzering Enkeltstaende, specifik rddgivning, der leveres pa forespargsel til specifikke projekter
Specifikation Udstedes kun til specifikke projekter
Produktdatablad

Forklarende bemaerkninger til produktdatabladet

Dette dokument
Kan findes p& www.hempel.com og indeholder relevante oplysninger om produkttestparametre

gl H|w N e

Pafgringsvejledning Se www.hempel.com, hvis tilgeengelig for det pageeldende Produkt

6. |Generelle tekniske retningslinjer (f.eks. vedrarende pafering og forbehandling) Se www.hempel.com, hvis tilgeengelig for det pageeldende Produkt

Hvis der er uoverensstemmelse mellem oplysninger i produktdatabladet og Supplerende Dokumenter, skal oplysningerne have forrang som angivet i den ovenfor naevnte reekkefelge. | sddanne tilfeelde bar
du ogsé kontakte din Hempel-repreesentant med henblik pa afklaring. Kgberen/brugeren skal desuden veere opmaerksom pa det tilherende Sikkerhedsdatablad, der leveres med alle Produkter, og som ogsé&
kan downloades pa www.hempel.com.

Hempel er ikke ansvarlig for fejl, hvor paferingen af Produktet ikke er foretaget i fuld overensstemmelse med de anbefalinger og krav, der er anfert i de relevante produktdatablade og Supplerende
Dokumenter. Disse oplysninger og vilkarene for denne ansvarsfraskrivelse geelder for dette produktdatablad, de Supplerende Dokumenter og alle andre dokumenter, som Hempel matte levere med tilknytning
til Produktet. Herudover leveres Produktet og den tekniske hjeelp gives med udgangspunkt i Hempels Aimindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre der er indgaet udtrykkelig skriftlig aftale
om andet.
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