Produktdatablad

HEMPEL

Trust is earned

Hempel's Barnacle Remover

Produktegenskaper

Beskrivelse
Hempel's Barnacle Remover lgser opp rur fra drivverk, propeller og
skrog.

Anbefalt bruk
Produktet fungerer ved en kombinasjon av mekanisk og kjemisk
behandling.

Driftstemperatur:
- Minimumstemperatur, anbefalt av Hempel for tgrr eksponering:
-40°C [-40°F].

Egenskaper
- Fjerner rur uten a skade overflaten.

Produktsikkerhet

VOC-innhold
Lovgivning Verdi
EU 198 g/L [1,65 Ib/US gal]

I henhold til spesifikk lovgivning, se detaljer i forklarende notater p4 Hempels
nettside Hempel.com eller pa din lokale Hempel-nettside.

Handtering

Handteres med forsiktighet. Les alle merkeetiketter pa forpakninger
og emballasje far og under bruk, fglg alle lokale eller nasjonale
sikkerhetsforskrifter. Konsulter alltid produktets HMS-datablad
sammen med produktdatabladet.

Produktdata

Produktkode: 69027

Standard farge / kode: - 97770
Volum tgrrstoff: 19 + 2%

Spesifikk vekt: 1,1 kg/L [9 Ib/US gal]

Pafaring

Pafaringsmetode
Rist godt far bruk.

Pafaringsanmerkninger

- Pafar produktet direkte pa de gjenveerende skjellene, og la det virke
i cirka 3-5 minutter. Pafar mer produkt (spesielt i vertikale omrader)
i intervaller pa ca. ett minutt for & sikre at resterende avskalling alltid
er i kontakt med produktet og lgses opp etter hvert. Fjern avskalling
med hgytrykksspyling og/eller forsiktig skraping.

- Om ngdvendig kan behandlingen gjentas.

- Skyller du med rikelig med ferskvann til alle rester er fjernet.

Herding og overmaling

Lagring

Lagringstid

. 25°C
Omgivelsestemperatur [77°F]
Produkt 60 maneder

Lagringstid gjelder fra produksjonsdato ved lagring i original, udpnet
emballasje. Etter dette ma kvaliteten kontrolleres. Lagring ved hgye
temperaturer kan redusere lagringstiden. Lagringstid p& produktetiketter er
basert pa regionale klimatiske forhold. Kontakt Hempel for rad.
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Lagringsforhold

- Temperaturen skal ikke veere under 0°C [32°F] ved transport og
lagring.

- Produktet ma oppbevares i henhold til sikkerhetsdatablad, etikett og
lokale forskrifter. Oppbevar beholderne pa et tart, skyggefullt, kjglig
og godt ventilert sted, og pa avstand fra varme- og
antennelseskilder. Beholderne ma holdes tett lukket. Handteres
med forsiktighet.

Ytterligere dokumentasjon

Ytterligere informasjon er tilgjengelig pA Hempels kunnskapssenter:
https://www.hempel.com/knowledge-center

. Dokumentene nedenfor finner du i delen for tekniske retningslinjer:
https://www.hempel.com/knowledge-center/technical-guidelines
eller pA Hempels nettside.

- Forklarende merknader for produktdatablad.
- Pafgringsmetoder.

Dette produktdatabladet («<PDB») gjelder det leverte produktet («Produkt»), og oppdateringer kan forekomme fra tid til annen. Falgelig bar kjgper/bruker forholde seg til det PDB som ble levert sammen med
det relevante partiet av Produktet (og ikke en tidligere utgave). | tillegg til PDB kan kjgper/bruker fa noen eller alle fglgende spesifikasjoner, forklaringer og/eller veiledninger som er oppfert nedenfor, eller som
er tilgjengelig via Hempels hjemmeside under ‘Produkter’, pad www.hempel.com («Tilleggsdokumentasjon»):

Nr. |Beskrivelse av dokumentasjon Lokalisering/lkommentarer

1. | Teknisk dokumentasjon Spesifikk enkeltveiledning gitt pa foresparsel ved spesifikke prosjekter.

2. | Spesifikasjon Kun utstedt ved spesifikke prosjekter

3. |PDB Dette dokumentet

4. | Forklarende merknader til PDB Tilgjengelig pa www.hempel.com og inneholder relevant informasjon om Produktets testparametre
5. | Bruksanvisning Nar tilgjengelig, pa& www.hempel.com

6. | Generell teknisk veiledning (f.eks. for pafering og overflateforberedelser) Nar tilgjengelig, pa www.hempel.com

Ved uoverensstemmelse mellom PDB og Tilleggsdokumentasjonen, skal informasjonen fglge samme prioriterte rekkefglge som angitt ovenfor. | sa tilfelle ber du ogsa kontakte din representant hos Hempel
for avklaring. Videre ma kjgper/bruker forholde seg fullt ut til det aktuelle sikkerhetsdatabladet («SDB») som leveres med alle Produkter, og som ogsa kan lastes ned fra www.hempel.com.

Hempel er ikke ansvarlig for feil som oppstar som falge av at bruken av Produktet ikke er gjort fullt ut i henhold til anbefalingene og betingelsene som beskrives i gjeldende PDB og Tilleggsdokumentasjon.
Informasjonen og vilkarene i denne ansvarsfraskrivelsen gjelder denne PDB, Tilleggsdokumentasjonen og alle andre dokumenter levert av Hempel angaende Produktet. | tillegg er levering av og teknisk
stotte i forbindelse med Produktet underlagt Hempels generelle vilkar for salg, levering og service med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig.
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