Produktdatablad

Hempel's Textile
Protect

Produktegenskaper

Beskrivnhing
Hempel's Textile Protect &r ett transparent vattentéatningsskydd for
tyger for utomhusbruk.

Rekommenderad anvéndning

Ger en flexibel yta som avvisar vatten och smuts fran tyger for
utomhusbruk. For anvandning pa batkapell, sprayhoods, segel,
presenningar eller andra material av bomull eller nylon.

Produktsakerhet

Flampunkt 49°C [121°F]

VOC-innehall
Lagstiftning Vérde
EU 785 g/L [6,55 Ib/US gal]

Utraknat enligt specifik lagstiftning, se detaljer i Forklarande noteringar p&
Hempels webbsida Hempel.com eller pa din lokala Hempel-webbsida.

Hantering

Hanteras varsamt. Observera alla sakerhetsetiketter pa& forpackningar
och fargbehallare fore och under anvandning. Folj alla lokala och
nationella sakerhetsbestammelser. Fdlj alltid Hempels
sékerhetsdatablad for denna produkt tillsammans med
produktdatabladet.

HEMPEL

Trust is earned

Produktdata

Produktkod
06851

Standardnyans / kod
- 98880

Volymtorrhalt
3+2%

Specifik vikt
0,8 kg/L [7 Ib/US gal]

Ytforbehandling

Renlighet
- Reng6r med Hempel's Boat Shampoo.

Applicering

Appliceringsmetod

Skakas val fore anvandning. Applicera inte i direkt solljus.

Appliceringsforhallanden
- Applicera pa en torr och ren yta med en temperatur pa minst 3°C
[5°F] 6ver daggpunkten for att undvika kondensbildning.

Anmaérkningar

- Applicera produkten direkt och jamnt pa det torra materialet.
Behandla hela ytan for att undvika ett ojamnt utseende. Fonster
eller liknande omraden som bestar av akryl eller liknande
plastmaterial maste skyddas mot kontakt med produkten.
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Torkning och 6vermalning Ytterligare dokument

Ytterligare information finns p& Hempels webbsida
. https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines
Lag 1] ng eller din lokala Hempel-webbsida:

- Kommentarer till produktdatabladet.
Lagringstid - Appliceringsmetoder.
- Mera information: Batvardsguiden och hempelyacht.se

- 25°C
Omgivningstemperatur [77°F]
Produkt 60 manader

Hallbarhet frdn och med tillverkningsdatum, om den forvaras i ooppnade
originalférpackningar. Darefter maste produktkvaliteten kontrolleras pa nytt.
Forvaring vid forhojda temperaturer kan minska hallbarheten. Kontakta
Hempel om du behéver rad.

Lagringsférhallanden
- Temperaturen far inte understiga 0°C [32°F] under transport och
lagring.

Detta produktdatablad (“PDB”) berér den levererade produkten (“Produkten”) och uppdateras fran tid till annan. Koparen/anvandaren ska darfor utga ifrdn det PDB som medféljer det relevanta partiet av
Produkten (och inte en tidigare version). Utover PDB kan kdparen/anvandaren tillhandahallas nagra eller samtliga av féljande specifikationer, forklaringar och/eller riktlinjer som listas nedan eller finns
tillgéngliga p& Hempels webbplats under "Produkter” p4 www.hempel.com (“Ytterligare Dokument”):

Nr. |Beskrivning av dokument Plats/lkommentarer

1. | Tekniska uppgifter Radgivning for specifika projekt ges p& begaran

2. | Specifikation Ges endast ut for specifika projekt

3. |PDB Detta dokument

4. | Forklarande anmarkningar till PDB Tillgangliga pa www.hempel.com och innehaller relevant information om Produktens testparametrar.
5. | Appliceringsanvisningar Om tillgangligt, se www.hempel.com

6. | Allménna tekniska riktlinjer (t.ex. applicerings- och ytférbehandling) Om tillgangligt, se www.hempel.com

Om informationen i PDB och ytterligare dokument inte éverensstammer ska informationens prioritetsordning vara samma som ovan. | sddana fall ska du &ven kontakta din representant pa Hempel for
klargérande. Koparen/anvandaren maste dessutom flja det relevant sékerhetsdatablad ("SDB”) som levereras med varje produkt, vilket &ven kan hamtas pa www.hempel.com.

Hempel ansvarar inte fér defekter nar appliceringen av Produkten inte skett helt och héllet i 6verensstammelse med rekommendationerna och kraven i relevant PDB och Ytterligare Dokument. Informationen
och villkoren i denna ansvarsfriskrivning géller for PDB, Ytterligare Dokument och dvriga dokument som levereras av Hempel med avseende pa Produkten. Leverans av Produkten och all teknisk hjalp
omfattas dessutom av Hempels Allménna férsaljnings-, leverans- och tjanstevillkor, om inte annat har éverenskommits skriftligen.
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