
Produktegenskaper

Beskrivning
Hempel's Alu-Protect är en silikonfri olja.

Rekommenderad användning
Hempel's Alu-Protect kan användas för rengöring och skydd av
aluminiummaster, bommar, riggar och beslag av rostfritt stål.
Tränger in i vajerbuntar och under beslag samt säkerställer ett
långvarigt skydd.

Driftstemperatur:
- Minimum, rekommenderad av Hempel för torr exponering: -40°C [\

{1\}°F].

Egenskaper
- Även bra för rengöring och skydd av aluminiumbåtar.

Produktsäkerhet

VOC-innehåll

Lagstiftning Värde

EU 0 g/L [0,00 lb/US gal]

Hantering
Hanteras varsamt. Observera alla säkerhetsetiketter på förpackningar
och färgbehållare före och under användning. Följ alla lokala och
nationella säkerhetsbestämmelser. Följ alltid Hempels
säkerhetsdatablad för denna produkt tillsammans med
produktdatabladet.

Produktdata

Produktkod: 67132

Standardnyans / kod: - 97770

Volymtorrhalt: 100%

Specifik vikt: 0,8 kg/L [7 lb/US gal]

Ytförbehandling

Renlighet
- Rengör med Hempel's Boat Shampoo.

Applicering

Anmärkningar
- Applicera produkten rikligt med en ren, mjuk duk för att låta oljan

tränga in under kopplingar, i vajrar och liknande. Avlägsna
överflödig olja med rena, mjuka trasor. Om ytan är oxiderad putsas
den med Hempel's Rubbing Liquid före applicering av produkten.

Torkning och övermålning

Lagring

Lagringstid

Omgivningstemperatur 25°C
[77°F]

Produkt 60 månader

Hållbarhet från och med tillverkningsdatum, om den förvaras i oöppnade
originalförpackningar. Därefter måste produktkvaliteten kontrolleras på nytt.
Förvaring vid förhöjda temperaturer kan minska hållbarheten. Hållbarhetstiden
som trycks på produktetiketter baseras på regionala klimatförhållanden.
Kontakta Hempel om du behöver råd.

Produktdatablad
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Lagringsförhållanden
- Temperaturen får inte understiga 0°C [32°F] under transport och

lagring.
- Produkten måste förvaras i enlighet med säkerhetsdatablad, etikett

och lokala föreskrifter. Förvara behållarna i ett torrt, skuggigt, svalt
och väl ventilerat utrymme och åtskilt från värme- och
antändningskällor. Behållare måste hållas tätt tillslutna. Hanteras
varsamt.

Ytterligare dokument

Du hittar mer information i Knowledge Center:
https://www.hempel.com/knowledge-center
. Nedanstående dokument finns i avsnittet Technical Guidelines:
https://www.hempel.com/knowledge-center/technical-guidelines
eller på Hempels webbplats.

- Kommentarer till produktdatabladet.
- Appliceringsmetoder.

Produktdatablad

Hempel's Alu-Protect

Detta produktdatablad (“PDB”) berör den levererade produkten (“Produkten”) och uppdateras från tid till annan. Köparen/användaren ska därför utgå ifrån det PDB som medföljer det relevanta partiet av
Produkten (och inte en tidigare version). Utöver PDB kan köparen/användaren tillhandahållas några eller samtliga av följande specifikationer, förklaringar och/eller riktlinjer som listas nedan eller finns
tillgängliga på Hempels webbplats under ”Produkter” på www.hempel.com (“Ytterligare Dokument”):

Nr. Beskrivning av dokument Plats/kommentarer
1. Tekniska uppgifter Rådgivning för specifika projekt ges på begäran

2. Specifikation Ges endast ut för specifika projekt

3. PDB Detta dokument

4. Förklarande anmärkningar till PDB Tillgängliga på www.hempel.com och innehåller relevant information om Produktens testparametrar.

5. Appliceringsanvisningar Om tillgängligt, se www.hempel.com

6. Allmänna tekniska riktlinjer (t.ex. applicerings- och ytförbehandling) Om tillgängligt, se www.hempel.com

Om informationen i PDB och ytterligare dokument inte överensstämmer ska informationens prioritetsordning vara samma som ovan. I sådana fall ska du även kontakta din representant på Hempel för
klargörande. Köparen/användaren måste dessutom följa det relevant säkerhetsdatablad (”SDB”) som levereras med varje produkt, vilket även kan hämtas på www.hempel.com.

Hempel ansvarar inte för defekter när appliceringen av Produkten inte skett helt och hållet i överensstämmelse med rekommendationerna och kraven i relevant PDB och Ytterligare Dokument. Informationen
och villkoren i denna ansvarsfriskrivning gäller för PDB, Ytterligare Dokument och övriga dokument som levereras av Hempel med avseende på Produkten. Leverans av Produkten och all teknisk hjälp
omfattas dessutom av Hempels Allmänna försäljnings-, leverans- och tjänstevillkor, om inte annat har överenskommits skriftligen.
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